[image: image1.emf]

Neue Generation: MEYLE-HD-Lagerbuchse für VW mit vier Jahren Garantie 
Spezielle Gummimischung sorgt für stabiles Fahrverhalten und Langlebigkeit der MEYLE-HD-Lagerbuchse – FEM-Berechnungen und dynamische Bauteilprüfungen sichern hohe Qualität 

Hamburg, 14. Februar 2013. Gummilager sind anfällige Komponenten in Fahrzeugen. Das Material ist hohen Spannungen ausgesetzt, weil es die auftretenden Kräfte beim Beschleunigen und Bremsen auffangen und den Querlenker stabilisieren muss. Aus diesem Grund haben die Ingenieure der Wulf Gaertner Autoparts AG in den vergangen Jahren immer wieder nach Optimierungspotenzialen gesucht. Mit Erfolg: Im Februar stellt der Hamburger Hersteller die dritte Generation seiner Meyle-HD-Lagerbuchse mit einer komplett neuen Material-Auslegung vor. Sie macht die Buchse deutlich länger haltbar als die Originalversion und sorgt für eine bessere Spurtreue.
Die Kräfte, die auf die Lagerbuchse wirken, verursachen in der Oberfläche des Gummis kleine Risse, die sich ins Innere und zu den Seiten ausbreiten. Dies kann zum Bruch der Gummistege und somit zum Ausfall des Teiles führen. Weil dann insbesondere die Spurtreue nicht mehr gegeben ist, wird bei der TÜV-Hauptuntersuchung der Zustand der Gummibuchsen stets geprüft. Bereits kleine Risse an der Oberfläche führen dazu, dass die Plakette erst nach Erneuerung der Buchse vergeben wird. 
Bei der vorherigen Entwicklungsstufe der HD-Buchse ersetzten die Ingenieure der Wulf Gaertner Autoparts AG bereits die 2-stegige Lagerbuchse durch eine 4-stegige stärker gedämpfte Variante. Zusätzlich legten sie das Material in den Stegdimensionen und Querschnitten stärker aus als beim Produkt des Originalherstellers.
Bei der neuesten Generation der HD-Lagerbuchsen wurden nun außerdem lokale Spannungsspitzen, die zum Ausfall des Originals führen, eliminiert – dank Berechnungen nach der FE-Methode (Finite Elemente Methode) bei einer Simulation der Körperspannungen und -dehnungen sowie anhand von Videos, die das Verhalten der Buchse im Fahrbetrieb zeigen. Nach dynamischen Bauteilprüfungen mit verschiedensten Materialien wurde daraufhin ein komplett neues Design von Bauteil und Materialien entwickelt, das deutlich besser auf die Belastungen abgestimmt ist. Die jetzt komplett mit einer neuen Gummimischung ausgefüllte HD-Buchse reduziert die Spannungskräfte, maximiert damit die Lebensdauer des Teiles und sorgt für sicheres Fahrverhalten. Diesen Qualitätsanspruch unterstreicht die Wulf Gaertner Autoparts AG durch ein Garantieversprechen von vier Jahren. 
Für den korrekten Einbau der Meyle-HD-Lagerbuchse eignet sich auch das Silentlager Aus- und Eindrückwerkzeug des Wulf Gaertner Autoparts Kooperationspartners SAUER Spezialwerkzeug. 
Die neue Meyle-HD-Lagerbuchse ist unter anderem für alle VAG-Modelle der Marken VW Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza, Skoda Roomster, Seat Cordoba und VW Fox einsetzbar.

Sie können die Pressetexte und Pressefotos herunterladen unter www.meyle.com oder als Datei bestellen. 
Kontakt: 
1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: mvb@prvhh.de
2. Wulf Gaertner Autoparts AG, Anja Volkers, Tel: +49 40 67506-7453, E-Mail: anja.volkers@meyle.com
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