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Soporte de caucho macizo MEYLE-HD en la suspensión de los brazos de dirección le da al Mazda más kilómetros
· Nueva pieza MEYLE-HD para las Series 3 y 5 de Mazda prolonga la vida útil sin mermar el conforf de marcha 

· Wulf Gaertner Autoparts amplía la MEYLE Asia Line con más aplicaciones populares
· No más reparaciones repetidas por un daño de los casquillos 

Hamburgo, 25 de febrero de 2014. Los casquillos dañados en los brazos de suspensión son una de las más frecuentes causas que obligan a los automovilistas a ir al taller. Por este motivo, Wulf Gaertner Autoparts AG ha mejorado ya muchos casquillos para los brazos de suspensión de innumerables aplicaciones en vehículos. Con el fin de poder suministrar componentes más duraderos para un número creciente de modelos, el fabricante hamburgués ofrece ahora un nuevo diseño de los soportes de los brazos de suspensión también para las populares Series 3 y 5 de Mazda. Como cambio más importante, los ingenieros de la empresa han sustituido en la nueva pieza MEYLE-HD el casquillo hidráulico por un soporte de caucho macizo. Como esto prolonga la vida útil del brazo de suspensión en comparación con la variante original, el propietario de un automóvil tiene cuatro años de garantía.

Los modelos de las Series 3 y 5 de Mazda son unos de los vehículos asiáticos más vendidos en las carreteras europeas. No obstante, su popularidad es atenuada con frecuencia por reparaciones necesarias de los brazos de suspensión. „Sabemos de los talleres, que los casquillos llenados con líquido, es decir los llamados casquillos hidráulicos de los brazos de suspensión originales, fallan con antelación“, dice Sven Nielsen, Director Técnico de Wulf Gaertner Autoparts. La razón es simple: „Estos casquillos garantizan el confort de marcha y por eso se llaman también casquillos de confort. Para satisfacer las exigencias de confort hay que aceptar una merma de la vida útil. Estos casquillos relativamente blandos pueden sufrir prematuramente un daño ligero al ser sometidos a fuertes esfuerzos que se presentan por ejemplo en baches o al frenar bruscamente con frecuencia. Esto puede dar lugar a que los casquillos sufran una falta de estanqueidad“, así Nielsen. Cuando un casquillo pierde líquido hidráulico, la característica de amortiguación cambia y al conducir se notan claras vibraciones. El vehículo empieza a flotar y es difícil mantenerlo en ruta.
Debido a frecuentes reclamaciones relacionadas con la pieza original, los ingenieros de Wulf Gaertner Autoparts han rediseñado el casquillo para los modelos de las Series 3 y 5 de Mazda. „A diferencia de los soportes hidráulicos originales, son exclusivamente de acero y caucho natural de alto valor, y no requieren líquido alguno“, así explica Nielsen la mejora. Por eso, el casquillo MEYLE-HD ya no puede fallar antes de tiempo por una falta de estanqueidad. Para garantizar unas características de amortiguación comparables, las fuerzas que actúan han sido calculadas con el método de elementos finitos (FEM). De esta manera, se ha podido diseñar la pieza de tal suerte que tenga propiedades de dinámica de marcha semejantes a las del casquillo hidráulico. 

„Con esta nueva aplicación de nuestra línea MEYLE Asia Line, los talleres pueden convertir a un mayor número de propietarios en clientes más satisfechos“, justifica Sven Nielsen el rediseño del casquillo para las Series 3 y 5 de Mazda (No. MEYLE: 35-14 610 0009/HD). Wulf Gaertner Autoparts da para todas las piezas MEYLE-HD una garantía de cuatro años.

Para más información, por favor póngase en contacto con MEYCAR, tel. +34 91 846 72 56, e-mail contact@meycar.es, www.meycar.es
Puede descargar los textos y fotos de prensa de la página www.meyle.com o pedirnos como fichero. 
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