
Topes MEYLE-ORIGINAL para mejor confort de 
marcha y mayor seguridad en la conducción
Más de 160 referencias para turismos, furgonetas y camiones 

Las influencias ambientales y climáticas pueden hacer 

que con el tiempo la goma de los topes se vuelva porosa 

y por lo tanto inflexible. Si esto sucede, los topes 

pueden causar crujidos y ya no están en condiciones 

de amortiguar suficientemente las cargas pesadas del 

chasis.

Los topes MEYLE-ORIGINAL – en comparación con los 

topes de goma convencionales – son en su mayor parte 

de elastómero especial microcelular.

Por consiguiente, su volumen puede comprimirse – 

pueden reducir por eso su volumen bajo el efecto de las 

fuerzas de compresión – y permiten un mayor recorrido 

de los muelles, incluso en un espacio pequeño. Así, los 

topes MEYLE-ORIGINAL garantizan una conducción 

segura y cómoda.

Los topes MEYLE-ORIGINAL están disponibles como 

unidades individuales o como parte de todos los kits de 

guardapolvos MEYLE-ORIGINAL para amortiguadores.

El elastómero especial microcelular de los topes 
permite un mayor recorrido de los muelles y 
asegura así un mayor confort de marcha.

               Al cambiar los amortiguadores, reemplazar también siempre los topes.
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MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com
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