
Problemy z nieszczelnymi pompami wody i wynikające 
stąd uszkodzenia silnika powodują wiele złości w 
codziennym życiu warsztatu. Dlatego po informacjach z 
rynku i na prośbę warsztatów intensywnie zajęliśmy się 
tematem pomp wody – naszym celem jest poprawienie 
jakości, a konkretnie wyeliminowanie nieszczelności.

Po obszernej fazie rozwoju i zakończonymi sukcesem 
testach MEYLE oferuje teraz 6 nowych pomp wody 
w jakości HD. Poprzez kombinację wytrzymałych 
komponentów pompy wody MEYLE-HD oferują o wiele 

więcej, niż standardy normalnie dostępne na wolnym 
rynku części zamiennych:
> Made in Germany
>  Ekstremalnie odporny na ścieranie pierścień 

uszczelniający AXIA® z firmy KACO w jakości OE 
z doborem ścierania SiC/SiC (węglan krzemu) 
i wysokiej odporności na działanie abrazyjnie 
działających materiałów

> Odporna na wysokie temperatury obudowa
> Łożysko pompy wody w jakości OE
> 4 lata gwarancji na wszystkie części MEYLE-HD
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Dostępne od  
stycznia 2015!Teraz już koniec z 

nieszczelnościami: Pompy wody 
MEYLE-HD walczą z frustracją w warsztacie!   
6 nowych pomp wody MEYLE w jakości HD dla wielu zastosowań w VW.

Nowe pompy wody MEYLE-HD są 
dostępne dla następujących zastosowań 
z grupy Volkswagena:

113 220 0018/HD  
pasuje do silników wysokoprężnych VW 1.9–2.0 TDI

113 012 0042/HD  
pasuje do silników wysokoprężnych VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD 
pasuje do silników wysokoprężnych VW 2.5 TDI

113 012 0033/HD 
pasuje do silników benzynowych VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

113 220 0023/HD 
pasuje do silników benzynowych 1.8 TSI | 2.0 TSI

113 220 0011/HD  
pasuje do silników benzynowych 2.0 TFSI

Przy wymianie pompy wody należy zawsze 
dokładnie wypłukać cały układ chłodzenia i 
napełnić przewidzianym płynem chłodniczym.  
Stosować się do zaleceń producenta.


